TillQuisT

Matomvandlare

VI40 omvandlare for likstrom

VU40 omvandlare for likspanning

Matomvandlare for matning av likstrom eller likspanning. Dimensio-
nerade for att klara anvandning i stéllverksmiljo. Matomvandlarna
arbetar med hjalpspanningsmatning och ar galvaniskt skild mellan

ingang, utgang och hjélpspanning.

Utgangen ger en lastoberoende likstromssignal som kan kopplas till
en eller flera matingangar, t ex panelinstrument, skrivare,
regulatorer eller fiarrkontrollterminaler. Omvandlarna ar byggda i
kapa for skenmontage. Omvandlare monteras direkt pa profilskena
35. Anslutning till sjalvéppnande klammor for max 2,5 mm?2.

Omvandlarna uppfyller EN60688 och krav gallande EMC respektive

sakerhet enligt LVD samt ar CE-markta.

Bestillningsdata:

VI/VU40.1

Typ Utsignal Belastbarhet
V140-151 VU40-151 0-5+5mA 0-2000 Q
V140-152 VU40-152 00110+ 10 mA | 0-1000Q
V140-153 VU40-153 0020+20mA | 0- 500Q
V140-154 VU40-154 4 1120mA 0- 500Q
V140-155 VU40-155 0110+10V >700Q

Bestéllningsexempel:
Likstromsomvandlare V140-154

Matomrade 0-10 mA
Utsignal 4 -20 mA
Hjalpspanning 230 VAC

Tekniska data

Ingang V140
Méatomrade

min 0 [1 0,5 mA (0,25 mA)
max 0 1 250 mA (250 mA)

Ingangsimpedans spanningsfall 1V

(50 Q vid 20 mA)

Overlastbarhet 3 x| kontinuerligt

8 x| under 1's (max 750 mA)
Ingang VU40
Matomrade min 0 [1 60 mV ((30 mV)

Ingangsimpedans

max 0 1 300V ((300 V)
10 kQV

Overlastbarhet <3V, 3 x U, kontinuerligt
10 x U, under 1's
>3V, 3 xU, under1s

Utgang

Strom min 0 (1 1 mA
max 0 1 20 mA

Standardvarden 0015/10/20, 4 1 20 mA

Belastbarhet max 10V

Strémbegransning <30 mA

Spéanning 010V

Last >700Q

Rippel <1% p.p.
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Allmanna data
Anslutnings-
Noggrannhet <0.2% =) schema VIVU40
Linjaritetsfel <0,1% 123456 789101112
Svarstid 0-90% <30 ms POPLCPOOVPOL
Temperaturberoende  <0,1%/10°C l .;I. .L .I.. =
Temperaturomrade [12571+60°C arbetstemp. Insignal  Utsignal Hjalp-
4001+70°C lagringstemp. spanning
Provspanning 3,7 kV, 50 Hz, 1 min.
Hjalpspanning AC 24,110, 230 VAC +15%,
471170 Hz, ca 2 VA
Allstrom 200185V AC/DC
8011250 V AC/DC
Andra utféranden pa forfragan.
Normer Utférande
Grundnorm matomvandlare EN 60688 Matomvandlaren bestar av ett ingangssteg
EMC emission EN50081-2 dé[ins!gnalen omvandlas till en anpassad
immunitet EN50082-2 * ) strémsignal.
SEN 4361503 Strémsignalen leds via ett galvaniskt
Sakerhet EN61010-1 skiljesteg - dar signalen hackas, transforme-
. .. L ras och likriktas till utgangsforstarkaren som
Ingéngar overspénningsklass Il omformar signalen till en proportionell
Utgangar Overspanningsklass Il lastoberoende likstromssignal.
Fororeningsgrad 2 AC-hjalpspanning tas fran en transformator

*) Vid vissa frekvenser kan smarre avvikelser fran
klassnoggrannheten férekomma under pagaende
stérning.

som ger galvanisk skiljning. Via ett
likriktarsteg matas de delar som behdver
separat DC-matning.

Vid DC-hjalpspanning sorjer ett switchat
aggregat for galvanisk skiljning.
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